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Vitalwasser - warum?

Unsere moderne und hektische Lebensweise (Stress), sowie der vermehrte Konsum belasteter Nahrungs-
mittel, der Genuss von zuviel Kaffee, Alkohol, SiiRigkeiten und Zigaretten fiihrt zunehmend zu Ubersiuerung
und in der Folge zu einem Verlust basischer Mineralien im Korper.

Freie Radikale, auch Oxidantien genannt, schadigen die Zellen unseres Korpers (oxidativer Stress). Freie
Radikale sind hochreaktive Molekiile, denen Elektronen fehlen. Daher rauben sie anderen Molekilen das
fehlende Elektron und eine Kettenreaktion entsteht. So kommt es zu Schaden an der Zellmembrane, die
Regeneration wird verhindert und bedingt das vorzeitige Absterben bzw. Mutation (Krebszellen) der Zellen.
Da die Kommunikation der Zellen lber die Zellmembrane erfolgt, sind degenerative Krankheiten vorpro-
grammiert. So, wie die Einnahme von Zusatznahrungsmitteln (z.B. Vitaminen), sogenannte Antioxodantien,
freie Radikale neutralisiert, wirkt auch GAIAWATER Vitalwasser antioxidativ.

— GAIAWATER Vitalwasser neutralisiert freie Radikale durch die Zufiihrung von Elektronen. Das Vorhanden-
sein neutralisierender Elektronen wird als Redoxpotential (ORP — Oxidationsreduktionspotenzial)
bezeichnet. Leitungswasser, Mineralwasser und auch Osmosewasser haben kein ausreichendes Potenzial
zur Neutralisierung freier Radikale. GAIAWATER Vitalwasser verfiigt Giber Antioxidantien und hat einen
messbaren Wert von ca. — 180 mV (Vergleich: Leitungswasser +200 bis +300 mV).

— GAIAWATER Vitalwasser entsteht, indem durch Umkehrosmose hochgereinigtes Wasser mit biologisch
verwertbarem Kalzium, Magnesium und Kalium angereichert wird. GAIAWATER Vitalwasser hat einen
pH-Wert von ungefahr 9 (Vergleich: Leitungswasser pH 7—7,5).

— GAIAWATER Vitalwasser zeichnet sich Gberdies durch sehr kleine Wassermolekil-Cluster aus. Je kleiner
diese Cluster sind, desto groRer ist die Losungsfahigkeit des Trinkwassers und umso leichter kann es die
Zellen versorgen. Die ClustergroRe kann durch Resonanzmessung festgestellt werden.

GAIAWATER Vitalwasser hat einen optimierten Wert von 51,5 Hz (Vergleich: Leitungswasser 120 Hz).

Mit GAIAWATER™ kdnnen Sie lhrem Wasser wieder vertrauen!




GAIAWATER™ VITALWASSER

Der Unterschied:

Optimales Trinkwasser reinigt unsere Zellen und erfrischt unseren Organismus. Daher sollte es aus natiirli-
chen Quellen stammen und stets frisch entnommen werden. Diese Art Wasser kommt leider nicht aus
unseren Leitungen. Wir bendtigen daher Hilfsmittel, um Wasser in diesen reinen, energiereichen Zustand
zu versetzen. Der erste Schritt der Trinkwasseraufbereitung ist die optimale Reinigung. Erst dann ist nach-
haltige Energetisierung, also Anreicherung mit freien Elektronen und Sauerstoff, moglich.

Bei den derzeit am Markt befindlichen lonisierungsgeraten wird das Leitungswasser nicht ausreichend
gereinigt und nur durch Elektrolyse in basische und saure Anteile getrennt. Die im Leitungswasser enthaltenen
Stoffe werden verwendet um das Wasser basisch zu machen. Das hat den Nachteil, dass nur anorganische
Mineralien fur den Korper zur Verfligung stehen. Die Korperzelle bendétigt aber fir die Aufnahme von
Mineralstoffen deren organische Struktur.

,Gerade die Uberladung des Organismus mit anorganischen Mineralsalzen ist ein wichtiger Faktor fiir den
Alterungsprozess. Es ist immer wieder erstaunlich, dass sogar in Medizinerkreisen Mineral gleich Mineral ist,
obwohl es hier aus biologischer Sicht dufSerst gravierende Unterschiede gibt. Anorganische Mineralsalze sind
fiir unseren Organismus nur schwer verwertbar, sie sind sogar eine Belastung. Sie lagern sich ndmlich z.B. an
Cholesterinkristalle an und bilden dann in den GefdfSen fleckweise Verhdrtungen und Verengungen, genannt
arteriosklerotische Plaques.” (Zitat: Dr. med. Antonius Schmid)

Wir von GAIAWATER verwenden zur optimalen Wasser-Reinigung das System der Umkehrosmose-Direktan-
lage, welche ohne Tank die bestmogliche Wasser-Reinigung gewahrleistet.

Das Prinzip der Umkehrosmose ist genial:

Wasserstoff und Sauerstoff sind die kleinsten bekannten Molekiile unseres Periodensystems. Die Membrane
der Umkehrosmose lasst diese Molekile passieren und alle groReren Molekiile und Molekilgruppen
werden zu 98% zuriickgehalten und in den Abfluss gespiilt. Auch die NASA nutzt dieses High Tech Produkt,
das fiir die Raumfahrt entwickelt wurde.

Im Anschluss an die Trinkwasser-Reinigung wird mit biologisch verwertbarem Kalzium, Magnesium und
Kalium angereichert und energetisiert. Mittels Verwirbelung wird auch die Schadstoffinformation der
ausgefilterten Stoffe geldscht. Nur die optimale Rohwasser-Reinigung erzeugt Vitalwasser hochster
Quellwasser-Qualitat!

Gesundheit durch GAIAWATER™ Vitalwasser

e GAIAWATER™ Vitalwasser hat einen pH-Wert tber 9
e GAIAWATER™ Vitalwasser verfiigt Uber kleine Wassermolekdle
e GAIAWATER™ Vitalwasser bindet freie Radikale




Produktinfo - Umkehrosmose Optima

e Umkehrosmose ohne Tank

e Kristallklarer Geschmack

e Optimale Gesundheitsvorsorge
e Unterstutzt die Entschlackung

TECHNISCHE DATEN

Tagesliterleistung 760 Liter

Tank -

Volt/Herz 230/50

Farbe Blau

Wasserhahn NSF zertifiziert
Wassertemperatur Leitungstemperatur

Drucksteigerungspumpe

230 Volt mit Wasserkihlung

Filter 2 und Basenfilter

Membran 2

Abschaltautomatik bei Undichtheit Ja

Abschaltautomatik bei zu wenig Rohwasser Ja

Montageset Ja

Elektronische Steuerung Ja

Anzeige Filterwechsel Ja

Akustisches Warnsignal Filtertausch Ja

Druckmanometer Ja

MaRe B=11 cm H=44 cm T=42 cm

ANWENDUNG

Diese Direkt-Umkehrosmose ist einzigartig schmal und somit leicht unter jeder Spile zu installieren. Das Metallgehduse
schiitzt die Anlage vor méglichen Beschadigungen. Eine robuste wassergekiihlte Drucksteigerungspumpe sorgt fiir
eine reibungslose Produktion lhres reinen Wassers auch bei langerem Betrieb - unabhangig vom Leitungsdruck. Ein
akustisches und optisches Signal erinnert an die Wartung. Sollte es wider Erwarten zu einer Undichtheit der Anlage kom-
men, wird die Wasserzufuhr automatisch unterbrochen.

GAIAWATER GmbH

Schloss Baumgarten

. Schlossstr. 1
1 A-3061 Ollersbach

* Tel.: +43 (0)2772 /56120

Fax: +43 (0)2772 /56120-10

Mail: office@gaiawater.at
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www.gaiawater.at



